
A

Nepředepnutá válcová matice 
bez příruby.

AP

Nepředepnutá válcová matice 
s přírubou.

A+A

Předepnutá dvojice válcových 
matic bez příruby.

AP+A

Předepnutá dvojice matic 
s přírubou.

APR
Předepnutá matice s přírubou.

APVR

Dvouchodá předepnutá 
rychloběžná matice s přírubou.

APQR

Čtyřchodá předepnutá 
rychloběžná matice s přírubou.

APE

Nepředepnutá válcová 
matice s přírubou pro hřídele 
s válcovaným závitem.

B+B+K

Předepnutá dvojice matic 
v kostce.

KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.
Sídlo společnosti: Štefánikova 41, 602 00 Brno, Výrobní závod: Blanenská 257, 664 34 Kuřim

Prodej: Opravy a servis: 
tel.: +420 541 103 273 tel.: +420 541 102 634 
fax: +420 541 103 634 fax: +420 541 103 634 
mobil: +420 602 702 295 mobil: +420 724 210 441 
e-mail: prodej@ks-kurim.cz e-mail: servis@ks-kurim.cz www.ks-kurim.cz

 BROUŠEnÉ KULIČKOVÉ ŠROUBY
Technické parametry:
• Průměr závitu 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
• Stoupání závitu 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 32, 40 a 50 mm
• Maximální délka 6 200 mm
• Třída přesnosti IT1, IT3 a IT5
• Předepnuté maticové jednotky i matice s vůlí 

Užití: Velmi přesné polohovací KŠ

 OKRUžOVAnÉ KULIČKOVÉ ŠROUBY
Technické parametry:
• Průměr závitu 40, 50, 63, 80, 100 mm
• Stoupání závitu 10, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 30, 32, 40 mm
• Maximální délka 10 000 mm
• Třída přesnosti IT5
• Předepnuté maticové jednotky i matice s vůlí 

Užití: Přesné polohovací a transportní KŠ

 VáLcOVAnÉ KULIČKOVÉ ŠROUBY
Technické parametry:
• Průměr závitu 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
• Stoupání závitu 4, 5, 10, 20 mm
• Maximální délka 6 200 mm
• Třída přesnosti IT5
• Matice s vůlí 

Užití: Transportní KŠ

 TRAPÉzOVÉ ŠROUBY

 VáLcOVÉ VOdIcí TYČE PRO LInEáRní VALIVá VEdEní

 LInEáRní AKTUáTORY, TELEsKOPIcKÉ KULIČKOVÉ ŠROUBY, Aj.

 sERVIs, PLnOHOdnOTnÉ náHRAdY OPOTŘEBEnÝcH
KULIČKOVÝcH ŠROUBů A OPRAVY KULIČKOVÝcH ŠROUBů 
VŠEcH VÝROBců

KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.

záKAznIcKÉ APLIKAcE ŠITÉ nA MíRU
VžDy MáMe řeŠeNí. PřIjaTelNé ceNy, flexIBIlNí TerMíNy DoDáNí.

kuličkový šroub před opravou kuličkový šroub po opravě


