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VLASTNOSTI A PARAMETRY PROFESIONALNIHO AUTOMATICKEHO KAVOVARU

Klicové vlastnosti

Inteligentni Pre Brew Aroma systém (IPBAS ©) (pied vlastnim procesem spaiovani kévy je pomleta kava zvlhéena
presnou davkou vody. Béhem nékolika sekund se oteviou pdry a pfi vlastnim sparovani se uvolfiuje maximalni aroma jiz od prvnich
sekund).

Dva nezdvislé topné systémy.

Priprava kavy z volitelného poméru smési ze dvou zasobnik( na zrnkovou kavu.

Dva nezdvislé mlynky na kdvu s Sestistupfiovym nastavenim hrubosti mleti.

Pfiprava dvou salkl kavy soucasné.

Plynule nastavitelna vyska vypusti kdvy (vyska $alka 80 a7 160 mm).

Dvé vykonna Cerpadla, tlak 15 bar(.

Prehledny dialogovy display — pfiprava kavy i Udrzba (bez CJ, moznost AJ, NJ).

Automatickd detekce a oznameni potireby vymény filtru.

Automatickd detekce a ozndameni potreby dekalcifikace.

Pfiprava cappuccina jednim stiskem.

PFiprava konvice kdvy v kvalité espressa.

Automatickd priprava mlééné pény.

SoubéZna pfiprava kavy a teplé vody.

Automaticky systém cisténi mléénych cest.

Vyhfivana plocha na ohrev salkd.

Programovani

Doby pfipravy

Vyrobni kapacita, objemy nadob, spotieba

Volitelné pftislusenstvi

Technické parametry

Programovatelna sila kavy, plynule volitelnd (pro ¢tyfi nezavisla tlacitka pro pFipravu kavy).
Programovatelna teplota kavy, standardni a vysoka (pro ¢tyFi nezavisla tlacitka pro pFipravu kavy).
Programovatelné mnozstvi vody, 25 az 300 ml (pro ¢tyfi nezavisla tlacitka pro pripravu kavy).
Programovatelné mnozstvi mléka (pro dvé nezavisla tladitka pro p¥ipravu cappuccina a mlééné pény).
Programovatelné automatické vypnuti i zapnuti kavovaru.

Integrovany program pro oplachovani, ¢isténi a odstrariovani vodniho kamene.

1 espresso (60 ml), cca. 30 sec

2 espressa soucasné, cca. 45 sec

1 kdva (120 ml), cca. 40 sec

2 kdvy, cca. 65 sec

1 cappuccino (60 ml kavy), cca. 40 sec

Denni kapacita, cca. 100 salkd
Objem zasobnikl na zrnkovou kavu, 2 x 650 g
(pfiprava smési kavy z volitelného poméru smési ze dvou zasobnikd)
Objem nadoby na kdvovy odpad, cca. 40 porci
Objem nadrze navodu 5 |
Kapacita vydeje horké vody, cca. 101/ h
Spotreba energie: Pohotovostni rezim, 3 Wh
Chod pfistroje, 52 Wh

Externi pfipojeni k pfivodu vody.
Externi ohfivac salka
Chladnicka na mléko

Prikon, 2200 W
Hmotnost, 18,5 kg
Rozméry (§x vx h), 43 x 58,5 x51 cm
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Readlné fotky nabizeného profesionalniho automatického kavovaru

Tryska na paru a horkou vodu Vyskoveé stavitelna vypust na kavu

Zasobniky na zrnkovou kavu (volitelny pomér smési), plocha na ohfev 3alka

Tlacitka pro volbu ndpoje a volbu zrnkové kavy, prehledny display

Rost a objemna odkapavaci nddoba
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Readlné fotky nabizeného profesionalniho automatického kavovaru

Objemna nadoba na kavovy odpad (cca. 40 porci) Objemna nadrz na vodu (5 litrd)

VYHODY NAKUPU KAVOVARU U RH VENDING.CZ

- u kdvovarll znacky JURA moznost prodlouzené zaruky (pfi dodrzovani zaruénich podminek)

- k ndmi dodavanym pfistrojim nabizime kompletni zarucni i pozarucni servis (jsme soucasné servisni
stredisko)

- v pfipadé nami dodanych pfistroju odborné zaskolime obsluhu a uvedeme pfistroj do provozu

- nasi zakaznici maji prednost pfi servisnim zasahu

- v pfipadé nefunkénosti ndami dodaného pfistroje nabizime nasim zakaznikim nahradni kavovar zdarma

- nasi zakaznici mohou vyuZit naSe odborné internetové online poradenstvi

Prodejni cena JURA IMPRESSA X7 S od RH Vending.cz

5 3 900 KC bez DPH 64 680 K& s DPH

(Oficialni MOC: 62 500 K¢ bez brPH, 75 000 K¢ s DPH)

Roman Hiller - RH Vending.cz, t. Tomase Bati 1848, 765 02 Otrokovice anify
Tel.: +420 571112042, fax: + 420 571112044, mobil: +420 603153538, hiller@rhvending.cz, www.rhvending.cz rhl
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