HSTRADE a.s.

Statutdrni mésta
Obce s rozsitenou plisobnosti

Praha, 5. unora 2014

vec: laminator tiidy ID pro laminovani cestovnich pasi, model 6041P;
nabidka

nabizime

¢ laminator tfidy ID pro laminovani cestovnich past
laminator model 6041P
cena: 33.055,00 K¢&/ks

I cena
laminator 1= tkova bez DPH | jednotkova vEetng 21% DPH
6041P 33 055,00 K¢ 39 996,55 K¢

Cena se rozumi: franko odbératel (magistrat, méstsky urad)
Platebni podminka: bankovni pfevod, splatnost faktury 14 dnti po dodani
Dodaci Ihita: zhruba 3 -5 tydnti od potvrzeni objednavky
Zarucni doba: 1 rok
Servis (zaruéni i pozarucni): vyménnym zplsobem
Platnost nabidky: do 30. 6. 2014

Poznamka k nabidce:

e vysde uvedena cena je kalkulovana pfi parametrickém kursu GBP/CZK 33,00; pokud by se kurs
(Komeréni banka deviza prodej) k datu objednavky zménil o vice nez 5%, o stejné procento by se
zménila cena.

Vérime, Ze Vas nase nabidka oslovi pozitivné, a zlistavame

S pratelskym pozdravem

Jan Hejkrlik
HS TRADE a.s.



laminator tridy ID

Model 6041P

Laminator tfidy ID pro laminovani cestovnich pasl, model 6041P je zafizenim
jednoduchym na obsluhu a specielné vyvinutym pro aplikovani bezpecnostnich
laminatd na vnitfni strany cestovnich pasl prostfednictvim jednak tepla, jednak
tlaku.

Specielni bezpecnostni laminat opatfeny termoaktivnim lepidlem se umisti na
stranku, ktera ma byt chrdnéna, a uzaviena pasova knizka se vlozi do lamindtoru.
Pasova knizka se automaticky posouva pomoci valec¢kl uvnitf laminatoru, ktery je
prednastaven na spravnou teplotu a tlak, aby roztavil lepidlo a aplikoval ho
bezpecné na ochranovanou stranku.

Jakmile je laminace ukoncéena, pasova knizka je vysunuta z laminatoru.



laminator tridy ID
model 6041P

Technicka specifikace

Lamindtor tfidy ID, model 6041P je profesionalni laminator zkonstruovany tak,
aby vydrZel naro¢ny provoz vysokoobjemové laminace a vyddavani cestovnich
dokladd.

Rozmeéry: 340mm x 260mm x 115mm

Hmotnost: 6,5kg

Provozni teplota: od 10°C do 285°C

Prikon: 110-120V, 50 / 60 Hz
nebo

220-240V, 50 / 60 Hz

Vykon: 30 - 40 sekund na jednu pasovou knizku -
rucni podej

Spinace: dva dvoupolohové, pro vyhrivani
(zapnuto/vypnuto) a pro pohyb valecku
(zapnuto/vypnuto)

Zjistovani teploty: zvnéjsku — na boku se snadnym pristupem

Nastaveni teploty: prostrednictvim jediného ovladaciho prvku

Nastaveni tlaku: prostrednictvim jednoduchého tenzniho
ovladace

Distributor v CR: HS TRADE a.s., Nad Rokoskou 19, 182 00 Praha 8, www.hstrade.cz
kontaktni osoba — Ing. Jan Hejkrlik, mobil: 602 355 569, email: hejkrlik.jan@hstrade.cz

(HS TRADE reserves the right to change the above specifications without prior notification)




