
Elektrom ry

Pro energetiku a pr mysl

Elektrom r

Landis+Gyr E550
ZMG300/400

ZFG400

Vynikající zabezpe ení

Pojist te si výnosy 
moderními funkcemi zabra ujícími 

neoprávn nému p ístupu 



Nová ada elektrom r  E550 (ZMG/ZFG) spole nosti 
Landis+Gyr vám nabízí výrazn  zlep!enou ochranu proti 
neoprávn né manipulaci s elektrom rem a neoprávn nému 
p ístupu k dat m. Do elektrom ru byla také integrována 
intenzivn j!í podpora instalace.

Nabízíme vám elektrom r, který je schopen detekovat 
neoprávn né zásahy, m it kvalitu elektrické energie 
a monitorovat odb r. V!echny tyto funkce vám pomohou 
p i zaji! ování va!ich výnos  z dodávek energie.

 speciální funkce proti neoprávn ným zásah m, 
nap . m ení proudu ve stavu bez nap tí 

 ß exibilní a komplexní pam ové funkce pro zát "ový 
proÞ l, deníky událostí a ulo"ené faktura ní hodnoty  

 místní ode et b hem výpadku elektrické energie

Pou ití

V energetice a pr myslu v 3-fázovém zapojení, nap ímo 
i s transformátorem, rozsah proudu 5(120)A, 5(10)A, 
t ída 0,5s, 1 (IEC) nebo C, B (MID), roz!í ená ochrana 
proti neoprávn ným zásah m

ízení!tarif

Externí i interní p epínání tarif  (TOU, externí vstupy), 
max. výkon, ukládání hodnot, zát "ový proÞ l

Rozhraní/modularita

Optické integrované rozhraní, podpora IEC62056-21 
a DLMS (krátké a logické názvy)
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Elektronika Velký LCD displej

Optické tla ítko pro displej

Displej s podsvícením

Resetovací tla ítko zaji!t né ú ední plombou

Optické rozhraní (IEC62056)

Optický zku!ební výstup
Záznam Max. 16 registr  energie

8 registr  odb ru

ízení tarif : externí nebo vnit ní asový spína  

Registry historie faktura ních hodnot

7 registr  provozní doby

Deník událostí
Funkce Podpora instalace na displeji

Nastavení módu tla ítky

Hodiny v reálném ase se zálo"ním napájením

Hodnoty okam"itého nap tí

Monitoring nap tí

Indikace proudu a výkonu
Kryt Tvrzený sklolaminát, antistatický materiál

#títky jsou chrán ny pr hledným plastem

Schéma zapojení pod krytem svorkovnice

Pouzdro pro baterie zaji!t né ú ední plombou
Komunikace IEC62056-21 a DLMS      

DLMS s krátkými a logickými názvy

Základní!funkcionalita!

Kvalita a bezpe nost: !iroký rozsah základních funkcí spl uje 

v!echny hlavní normy IEC vztahující se k p íslu!ným po"adavk m. 

Roz!í ená funkcionalita a nový inovativní design

Téma netechnických ztrát stale nabývá na d le"itosti. 
Na!e nová ada elektrom r  vám nabízí mo"nost postavit se 
nep íznivému trendu a zajistit si tak pot ebné výnosy. 



Základní!konÞ!gurace
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Pou"ití Vysoké nap tí

St ední nap tí

Nízké nap tí

Typ zapojení Transf. zapojení

P ímé zapojení

P esnost m ení 

* inná/jalová 

energie

T ída C (0,5)/1,0*

T ída B (1,0)/2,0*

Kombi inná

Typ energie inná energie

Jalová energie

Zdánlivá energie
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Rozhraní RS232

Rozhraní RS485

Rozhraní CS

Jednoduchá!komunikace

Maximální rychlost komunikace za ízení RS232/RS485 a optických 

rozhraní byla zvý!ena na 38 400 bps, resp. 19 200 bps. 

Navíc je pro RS232 k dispozici roz!í ená podpora modemového 

spojení v etn  inicializace, periodického resetování, atp.

Roz"í ené!funkce

Elektronika Rozhraní pro lokální komunikaci 

a dálkový ode et
Tarifní funkce Pr m rný odb r

Tarifní asové spínací tabulky 

(aktivní a pasivní TOU)

Komb. funkce s programovatelnou tabulkou
M ené hodnoty Energie a výkon pro odb r a dodávku

Okam"ité hodnoty pro proud, nap tí, inný 

a jalový výkon, frekvenci a ú iník
Záznam 2 registry ú iníku

Ukládání profilu se 14 kanály
Speciální funkce Monitoring výkonu, proudu a ú iníku

Detekce neopr. zásahu Hardware a software

M ení Ah na fázi

Detekce a identifikace 

událostí

Standardní

Detekce neoprávn ného zásahu

Parametry kvality sít

Kvalita energie
Ochrana p ístupu Na v!ech bezpe nost. úrovních a rozhraních

 

Softwarové!nástroje!

MAP 120 Parametrizace

Porovnávání s primárními daty
MAP 110 Podpora instalace

Ode et dat elektrom ru

Analýza zát "ového profilu

Zobrazení deníku událostí (detekce neopr. zása-

hu, kvalita sít , výkon, standardní)

Nastavení komunikace

Nastavení bezpe nostního systému

 



Nová ada elektrom r  E550 (ZMG/ZFG) se 
ty kvadrantovými proÞ ly vám nabízí podstatn  

zlep!enou ochranu proti neoprávn né manipulaci 
s elektrom rem a neoprávn nému p ístupu k dat m. 
Do elektrom ru byla integrována intenzivn j!í podpora 
instalace.

 Tato nová ada elektrom r  má vysokou odolnost proti silným 
magnetickým polím a mo"nost záznamu pokus  o manipulaci 
a otev ení krytu elektrom ru nebo krytu svorkovnice.

 Elektrom ry rozpoznají a zaznamenají nejen v!echny tyto 
události, ale jsou také schopny rozli!it detekci neoprávn ného 
zásahu, kvality sít , kvality energie a obecných událostí.

 Údaje elektrom ru lze ode ítat z displeje nebo prost ednictvím 
optického rozhraní bez p ipojení energie.

 Pro zabrán ní neoprávn nému p ístupu k dat m je po et 
pokus  o p ipojení s nesprávným heslem omezen.

 Byla zintenzívn na podpora instalace. 
Svorky jsou vybaveny vizuálním odd lením jednotlivých fází.

 U p ístroj  ZMG400/ZFG400 lze nap ové vstupy rozeznat podle 
zahloubené horní ásti svorkovnice. Na displeji se také zobrazuje 
údaj, zda jsou okam"it  po p ipojení p ítomny nap tí a fázový 
proud.

 Je zaji!t na kvalitní podpora komunikace s externími modemy 
(PSTN, GSM, GPRS, atd.) prost ednictvím inteligentního rozhraní 
RS232 a DLMS-Cosem (krátké a logické názvy).

E
55

0


