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Elektrom ry E550 pro pr myslové a komer ní
pou ití se zapojením p es transformátor
zaznamenávají spot ebu inné a jalové energie ve
v ech typech t ífázových ty vodi ových sítí.
M idlo lze konfigurovat pro provoz s jednou,
dv ma nebo t emi fázemi ve ty vodi ových sítích
nebo ve t ívodi ových sítích bez st edního vodi e.

Základní verze

Základní verze poskytuje registry energie pro
tarifikaci, ervené zku ební diody pro innou a
jalovou energii, optické rozhraní pro ode et
elektrom ru a komunika ní rozhraní.

Rozhraní

P ístroj je nyní vybaven dv ma nezávislými
elektrickými rozhraními. Krom stávajících rozhraní
RS232, RS485 a CS jsou nyní k dispozici i tato
rozhraní: RS422 a aktivní RS232.

Podpora instalace

K podpo e instalace slou í sledování nap tí,
proudu, odb ru a ú iníku.

E550 – ZxG400AR/CR ada 2 Technické údaje

V eobecné údaje

Nap tí
Jmenovité nap tí Un ZMG400xR

3 x 58/100 V a 69/120 V

3 x 110/190 V a 133/230 V

3 x 220/380 V a 240/415 V

Roz í ený rozsah nap tí 3 x 58/100–277/480 V

Frekvence
Jmenovitá frekvence fn 50 nebo 60 Hz

tolerance 2%

Pou ití
1 fáze 2 vodi e; 2 fáze 3 vodi e; 3 fáze 4 vodi e

Údaje specifické pro IEC

Proud
Jmenovitý proud In volitelné hodnoty: 1, 2 nebo 5 A

Maximální proud Imax

metrologicky 1 A 600%

metrologicky 5 A 200%

tepeln 1 A 8 A

tepeln 5 A 12 A

Zkratování 0,5 s 20 x Imax

P esnost m ení
ZMG405xR

inná energie, podle IEC 62053-22 t ída 0,5 S

jalová energie, podle IEC 62053-23 t ída 1

ZMG410xR

inná energie, podle IEC 62053-21 t ída 1

jalová energie, podle IEC 62053-23 t ída 2

Re im p i m ení
Spou t cí proud ZMG405xR

podle IEC 0,1% In = 5 A

typicky 0,07% In = 5 A

Spou t cí proud ZMG410xR

podle IEC 0,2% In

typicky 0,14% In
Elektrom r pou ívá pro ur ení spou t cí meze spou t cí
výkon, nikoli spou t cí proud.

Spou t cí výkon v M-smy ce jedna fáze

jmenovité nap tí x spou t cí proud

Spou t cí výkon v F-smy ce v echny fáze

jmenovité nap tí x spou t cí proud x 3

Údaje specifické pro MID

Proud (pro t ídy A a B)
Referen ní proud Iref volitelné hodnoty: 1,0; 5,0 A

Minimální proud Imin 0,01 x Iref

P echodový proud Itr 0,05 x Iref

Maximální proud Imax 2,0; 6,0; 10,0 A

P esnost m ení podle EN 50470-3

ZMG400AR/CR t ídy B a C

Re im p i m ení
Spou t cí proud Ist

t ída B: Ist 0,002, 0,01 A

t ída C: Ist 0,001; 0,005 A
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p i cos =1 (od 0,05 Ib do Imax) 0,02% na K

p i cos =0,5 (od 0,1 Ib do Imax) 0,03% na K
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V eobecné údaje

Provozní re im
Výpadek nap tí (vypnutí)

doba p ekrytí podle IEC 0,5 s

ulo ení dat po dal ích 0,2 s

vypnutí po p ibl. 1 s

Obnovení nap tí (zapnutí)

funk ní pohotovost 3 fáze po 4 s

funk ní pohotovost 1 fáze po 5 s

detekce sm ru energie a fázového nap tí

po 4 a 5 s

Zkou ka na pr raz p i rychlém rázu
podle IEC 61000-4-5

proudové a nap ové obvody 4 kV

pomocné obvody > 40 V 1 kV

Izola ní odpor
Izola ní odpor 4 kV p i 50 Hz b hem 1 min.

Nap ový ráz 1,2/50 s podle IEC 62052-11

proudové a nap ové obvody 10 kV

pro verzi 3 x 58/100 a 69/120 V:
proudové a nap ové obvody 10 kV

pomocné obvody > 40 V 6 kV

T ída ochrany II podle IEC 60050-131 2

Spot eba energie
Spot eba energie na fázi v nap ovém obvodu

Kalendá ní hodiny
Druh kalendá e

Gregoriánský nebo perský (Jalaali)

Spot eba energie na ázi v proudovém obvodu

fázový proud 1 A 5 A 10 A

inný výkon (typicky) 0,08 W 0,125 W 0,8 W

zdánlivý výkon (typicky) 0,1 VA 0,15 VA 0,6 VA

Vlivy prost edí
Rozsah teplot podle IEC 62052-11

provozní t ída 1 –40 °C a +70 °C

provozní t ída 0,5 –25 °C a +70 °C

skladování –40 °C a +85 °C

Teplotní koeficient

rozsah –25 °C a +70 °C

st ední hodnota (typicky) 0,012% na K

Nepropustnost podle IEC 60529 IP 53

Elektromagnetická kompatibilita
Elektrostatické výboje podle IEC 61000-4-2

kontaktní výboj 15 kV

Elektromagnetická RF pole podle IEC 61000-4-3

80 MHz a 2 GHz 10 a 30 V/m

Potla ení radiového ru ení
podle IEC/CISPR 22 t ída B

Zkou ka na pr raz p i rychlých p echodových jevech

podle IEC 61000-4-4

proudové a nap ové obvody bez zát e 4 kV

proudové a nap ové obvody se zát í

podle IEC 62053-21/22/23 2 kV

pomocné obvody > 40 V 1 kV

P esnost < 5 ppm

Doba zálohy (energetická rezerva)

se superkondenzátorem > 21 dn

doba nabíjení pro max. dobu zálohy 300 h

s baterií 1 (kalendá ní hodiny, displej, ode et)

10 let

typ baterie UM3-R6-AA

s baterií 2 (pouze kalendá ní hodiny) 10 let

typ baterie CR2032

Displej
Charakteristiky

typ LCD indikátor z tekutých krystal

velikost znaku v poli pro hodnoty 9 mm

po et znak v poli pro hodnoty a 8

velikost znaku v poli pro indexy 6 mm

po et znak v poli pro indexy a 7

Vstupy a výstupy
ídicí vstupy

ídicí nap tí US 100 a 277 VAC

vstupní proud < 2 mA ohmicky p i 230 VAC

Výstupní kontakty

typ polovodi ové relé

nap tí 12 a 277 VAC/DC

max. proud 100 mA

max. etnost spínání (délka impulzu 20 ms) 25 Hz

Optické zku ební výstupy inná a jalová energie

typ ervená LED

po et 2

konstanta elektrom ru volitelná
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Komunika ní rozhraní
Optické rozhraní podle IEC 62056-21

typ sériové, asynchronní, poloduplexní

max. p enosová rychlost 19.200 bps

protokoly IEC 62056-21 a dlms

Rozhraní RS232 (aktivní a neaktivní)
podle DIN 61393 / DIN 66259

typ sériové, asymetrické, asynchronní, obousm rné

provozní re im inteligentní nebo transparentní

jmenovité nap tí 9 VDC

maximální nap tí 15 VDC

minimální nap tí 5 VDC

max. p enosová rychlost 38.400 bps

protokoly IEC 62056-21 a dlms

max. délka vodi e podle prost edí
a propojovacího kabelu 30 m

izola ní odpor k elektrom ru 4 kVAC/50 Hz, 1 min

vzdálenost - chod naprázdno 6,2 mm

Rozhraní RS485 podle ISO-8482

typ sériové, symetrické, poloduplexní

rozsah jmenovitého nap tí –7 to +12 VDC

binární stav 1 rozdílové nap tí < –0,2 V

binární stav 0 rozdílové nap tí > 0,2 V

max. p enosová rychlost 38.400 bps

max. po et pod íz. jedn. 31

protokoly IEC 62056-21 a dlms

max. délka vodi e podle prost edí
a propojovacího kabelu 1000 m

izola ní odpor k elektrom ru 4 kVAC/50 Hz, 1 min

vzdálenost - chod naprázdno 6,2 mm

Rozhraní CS podle IEC 62056-21 / DIN 66258

typ sériové, obousm rné, proudové rozhraní

jmenovité nap tí bez zát e 24 VDC

max. nap tí bez zát e 30 VDC

binární stav 1 10–30 mA

binární stav 0 2 mA

max. p enosová rychlost 9.600 bps

protokoly IEC 62056-21 a dlms

izola ní odpor k elektrom ru 4 kVAC/50 Hz, 1 min

vzdálenost - chod naprázdno 6,2 mm

Hmotnost a rozm ry
Hmotnost p ibl. 1,5 kg

Vn j í rozm ry

í ka 177 mm

vý ka (s krátkým krytem svorek) 244 mm

vý ka (se standardním krytem svorek) 281,5 mm

vý ka (s prodlou eným hákem) 281,5 mm

hloubka 75 mm

Trojúhelníkový záv s

vý ka (s prodlou eným hákem) 206 mm

vý ka (záv sné oko otev ené) 206 mm

vý ka (záv sné oko zakryté) 190 mm

í ka 150 mm

Kryt svorek

krátký bez volného prostoru

standardní volný prostor 40 mm

dlouhý (matný, pr hledný) volný prostor 60 mm

standardní volný prostor 80 mm

standardní volný prostor 110 mm

GSM volný prostor 60 mm

adaptér RCR/FTY

ADP1 adapter

Materiál pouzdra
Polykarbonát, áste n vyztu ený sklen nými vlákny

Zapojení
Zapojení fází

typ pru inové svorky

pr ez 5,2 x 5,2 mm

doporu ený pr ez vodi e 4 a 6 mm
2

hlava roubu Pozidrive Combi . 2

rozm ry roubu M4 x 15

pr m r hlavy roubu max. 5,6 mm

utahovací moment 1,5 a 2 Nm

Rozhraní RS422 podle ISO-8482

typ sériové, symetrické, asynchronní, obousm rné

rozsah jmenovitého nap tí –3 to +3 VDC

binární stav 1 rozdílové nap tí < –0,2 V

binární stav 0 rozdílové nap tí > 0,2 V

max. p enosová rychlost 9600 bps

max. po et pod íz. jedn. 10

protokoly IEC 62056-21 a dlms

max. délka vodi e podle

prost edí a propojovacího kabelu 1000 m

izola ní odpor k elektrom ru 4 kVAC/50 Hz, 1 min

vzdálenost - chod naprázdno 6,2 mm
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Zapojení (pokr.)
Rozhraní RS232

typové ozna ení .02/.42/.62

typ RJ 12

p i azení kolík

Rozhraní RS422 na desce rozhraní c6

typové ozna ení .60/.62/.63

typ RJ 12
P i azení kolík :

1 6 1 CTS

2 TxD

3 GND

4 DTR

5 RxD

6 DSR

Rozhraní RS485

typové ozna ení .03/.43/.63

typ RJ 12

p i azení kolík

Otvor pro pru inové svorky (není sou ástí desky typu c6)

Oba konektory RJ12 rozhraní RS422 jsou vnit n
propojeny a umo ují tak zapojení více m idel.

1 6 1 c (spole ná zem)

2 a (data a)

3 b (data b)

4 b

5 a

Aktivní RS232

typové ozna ení .07/.37

p i azení kolík
6 c

Rozhraní CS

typové ozna ení .40/.42/.43

typ roubové svorky

+ -

1 8 1 NC

2 CTS

3 TxD

4 GND

5 NC

6 RxD

7 NC

8 V+ (5 ... 14 V)

Dal í zapojení

typ roubové svorky

max. proud - nap ové výstupy 1 A

max. nap tí - ídicí vstupy 300 V

Rozm ry elektrom ru (p i standardním krytu svorek)
6,2 75

150

177 75

*) Vý ka trojúhelníkového záv su s prodlou eným hákem je 230 mm. Viz také u ivatelskou p íru ku.
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Rozm ry svorek

5,2

16 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Struktura svorkovnice (verze: 3 fáze, 4 vodi e)

ídicí vstupy a

výstupní kontakty

Komunika ní rozhraní RS232/485 (základní)

s/bez CS, RS422, aktivní RS232, RS485 (1. stupe )

Nap ové výstupy

U1 U2 U3 N

Optické odd lení fází

Vrchní ást nap ových vstup zasazena dozadu

Nap ovévstupy

Proudové obvody

Struktura svorkovnice (verze: 3 fáze, 3 vodi e)

ídicí vstupy a

výstupní kontakty
Komunika ní rozhraní RS232/485 (základní)

s/bez CS, RS422, aktivní RS232, RS485 (1. stupe )

Nap ové výstupy

U1 U2 U3 N

Optické odd lení fází

Vrchní ást nap ových vstup zasazena dozadu

Nap ovévstupy

Proudové obvody
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