Rozebiratelné prumyslove podlahy

v

- Zaposlednich 10 let jsme instalovali,
~ nebo doddvali podiahy do cca osmi
 set objektd, z nichZ mnohé mély ta
 nejpfisnéjsi kritéria z hlediska plo$ného
a pohyblivého zatiZzeni, chemického
zatizeni a poZarni bezpecnosti.

IDEALNI RESENI
OPRAVY PODLAH
BEZ OMEZENI VYROBY

PODLAHY/ PRO . = PODLAHY PRO 138
SKLADOVE PROSTORY ) TEZKE PROVOZY‘ é .

Opravujete podlahy stale

Znovu a znovu? a 5
Resenim jsou zatézové — 1 5 % S I ev
PVC panely! e 3 Kk én I , ,
- / ZI L
Kontartute nis! W na nove ,m"de £

_ ‘tlolistka 22 mm:
= nynijen 228 K¢/Kks/0;44 m?

PODLAHY Liska &

Uvedena cena je bez DPH.



VYHODY

* vyfeseni opakovanych oprav

* vyhodna pofizovaci cena

* rychla montaz neomezujici
provoz

* na rizné povrchy (i ve Spatném
stavu, mastné, popraskané
a vihké)

* PVC panely snesou zatizeni
2-6t/dm?

* chemicky odolné a nenasakave

* po obvodu maji panely spojovaci
zamKky, k podkladu se nelepi

* nehorlavost — nesnadno horlave,
tfida reakce na ohen je D, — s2
(vhodné i do svaroven a stolaren)

* testovana bezpecnost proti skluzu
s vysledkem ,velmi bezpecné“
za sucha i za mokra

* snadno rozebiratelné v pripadé
potreby

* jednoducha udrzba

* tepelna izolace

* mrazuvzdorné a zaruvzdorné

Provédime také vyznaceni tras a koridord.

PRIPRAVA PODKLADU

Podklad ur¢eny pro pokladku zatéZzovych podlahovych plastovych panell v mnoha
pripadech nevyzaduje zadnou pripravu nebo jen mensi lokalni Upravy. Tyto opravy se tykaji
spiSe srovndni vétsich nerovnosti. Provadi se pro lepsi vysledny efekt, nebo pro dosazeni
jesté vétsi zivotnosti podlahovych paneld.

1000 m? véetné pripravy podkladu bylo provedeno za vikend. PrestoZe
v tomto pfipadé byla nutna priprava podkladu, kterou vidite na
vedlej$im obréazku, celé akce probéhla bez omezeni provozu skladu.

REFERENCE

Néktefi zakaznici se pred objednanim nasich
podlahovych panelll dotazuji na referenéni akce,
nebo firmy v okoli, které uz podlahové panely
uzivaji. Budete-li mit zajem, radi Vam kontakt
na zakazniky z Vaseho okoli posleme. Zavolejte
nam, jaké provozy a profese Vas konkrétné
zajimaji. Nékteri z nasich vice nez osmi set
spokojenych zékaznikd jsou uvedeni na
webovych strankdch www.podlahyliska.cz.

Nedélejte si starosti se spravnym vybérem
typu paneld. | v pfipadé, Ze pfi navstéve
nékterého naseho zakaznika neuvidite to,
co by splrovalo Vase predstavy, nenechte se
odradit — protoze co vyhovuje jinému, nemusi
vyhovovat Vam.

MozZnost barevné povrchové upravy
za priplatek

S volbou optimaélniho typu panell pro Vas
provoz radi pomdzeme. Na zakladé Vasich
predstav, potreb a pland Vam navrhneme
individualni freSeni oprav podlahovych ploch.
Vyuzijte nase dlouholeté zkuSenosti.

Nékteré typy plastovych paneld jsou
pouZivany i na plochach extrémnich
podminek tras nemilosrdné rolby.

Koprivnicka automobilka — v nékolika provozech
se zde osveédcily nase podiahy.

Zul I\

Masim cilewm
/ e Vase spaka/' enost.
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Dokonalejsi srovnani podkladu totiz
predstavuje mirnéjsi naméhani panell
v pribéhu jejich uzivani. Mastnoty, praskliny,
vihkost ¢i nesourodost podkladu nejsou na
zévadu instalace PVC panel(. Pravé
v takovych pfipadech se pfimo nabizi volit
pro opravu podlahovych ploch nase
IDEALNI RESENI.

Opravy podkladu pfed pokladkou paneld se provadéji
pouze v nutnych pripadech.

V nékterych pipadech jsou podlahové plochy velmi nerovné, nebo vibec ve velmi
$patném stavu. | v takovych piipadech existuje ,IDEALNI, a pfesto EKONOMICKE
RESENI“. Radi Vdm poradime, zda je mozné podklad viibec neopravovat a instalovat
masivni typ podlahového panelu pro extrémni podminky a zatéz, nebo je-li vhodnéjsi
podklad poopravit pro instalaci nékterého typu v bézném provedeni. Miizete také
nechat vSechny starosti na nds a vyzddat si kompletni realizaci nasi firmou.



POSTUP PRI MONTAZI

Pokud jste se rozhodli pro zakoupeni podlahovych Zakladni body postupu pri montazi
plastovych panelii a uvazujete o pokladce svépomoci, 1) Pokladku panelti zaindme od mista s nejvétsi frekvenci provozu (vjezd, vrata apod.).
pomdzeme Vam spravné spocitat potfebné mnozstvi
kusl. Neprepocitavejte plochu na m2, ale na skutec¢né
kusy. DuleZity je pocet fad a pocet jednotlivych kust

2) Zacindame najezdy se spodnim zamkem, tzv. ndjezdy ,pod“ (kdéd ¢. P251). Najezdy
musi byt v misté, kde nebudou prekazet napr. pri zavirani vrat.

v kazdé fadé. 3) Jednotlivé kusy pokladame tak, aby smérem k nam byl spodni zémek panelu.
Pro jednodussi vypocet objednavaného poctu kust 4) Prvni fadu ukonéime poloZenim panelu, kterou zakratime na potrebnou délku

podlahovych PVC panell mizete vyuzit nize uvedené a zbytkem panelu za¢neme dalsi fradu.

jednoduché schéma. Nacrt zndzorriuje idedini postup 5) Rezani provadime kotoudovou elektrickou pilou. Nékteré detaily (vyfezy) je nutné

pfi zahdjeni pokladky. Nejdllezit&jsi je spravné zadit,
ostatni jiz neni nutné znazorrnovat.

MUzZete nam ale také zaslat nacrt Vasi plochy véetné
vyklenkd a vrat. My Vam radi navrhneme, ve kterém
misté bude optimalni zahajit pokladku a provedeme
za Vs vypocet kusd, které budete opravdu potiebovat. néjezdy pod

Il

kod €. P250

provést piimocarou pilou.

6) Kazdou novou fadu zaklddame tak, aby prevazba vici panellim v predchozi fadé
byla alespori 1/3 délky.
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kod ¢. P251

délka najezdu
40 cm

najezdy nad

L —~

kod ¢. P261

BN

kod €. P262

L~

kod €. P263

fez a detail
' zamku Ukazky uklidové hnik
o i azky uklidove techniky
[ h
© :: S uklidem nasi zakaznici, ktefi uzivaji plastové panely,
:: nemaji problémy. Jak sami fikaji ,uklizime tak jak jsme byli
" » zvykli a dokonce pohodinéji“.
:: tIOUStka, . Samoziejmé, budete-li chtit doplnit Vase vybaveni o pro-
:l plastovych panelu fesiondlni uklidovou techniku a nemate svého obvyklého
/[ TEEEEESS=SSSSSSSEEEEEE R = 12-43 mm dodavatele, radi Vam poskytneme kontakt na odborného

Panely tl. 22-43 mm maji po obvodu spojovaci zamky, tl.12 mm jsou bez zamka.

Ceny nejprodavanéjsich podlahovych panelu

prodejce.
Zadejte ZDARMA predvedeni strojd piimo v provoznich
podminkdch u Vas.

4 Vé

kéd podlahovy panel rozmér v mm K¢ bez DPH
P109Z Penizkovy vyzsokozatezovy piny, 620 X 800 X 22 268,
do 6 tun /dm
p110z | Kulickovy zatezovy, 620 x 800 x 22 268,-

do 4 tun/dm?

Rozméry jsou uvedeny véetné zamkd. Ceny jsou uvedeny za 1 ks/KE.



OPRAVA PODLAH SNADNEJI

Vyrobni a skladové prostory

Masivni plastové panely prokazuji dobré vliastnosti v mnoha
vyrobnich a skladovych provozech. Vyuzivaji se ve vSech oborech
primyslu, véetné potravinarského. PVC panely jsou chemicky

a mechanicky velmi odoIné. Dle testd provedenych v uznavané
némecké zkusebneé je bezpecnost proti skluzu hodnocena
vysledkem ,VELMI BEZPECNE* za sucha i za mokra pfi méfeni
styku s materidlem guma a uméla hmota. Prfi styku s materidlem
kéize dosahuiji za sucha i za mokra hodnoceni ,BEZPECNE".
Maximalni zatizeni panell je mozné do 2 az 6 tun/dm? podle typu.
Napr. nakladni automobil s predpoklddanou plochou doteku

4x2 dm? by mohl vazit az cca 48 tun. Velkou vyhodou téchto
podlah je rychld montaz neomezujici provoz (i bez vyluky provozu), fie : il

nizké pofizovaci cena a velmi dlouhd Zivotnost. Lze je poklddat na yg;’leszzf;ff;g ’glséot;,’;’ﬂ paneld I bez wyiuky provozu a omezent vjroby
vydrolené, popraskané, mastné a jinak poskozené povrchy. Vétsina Ize provést instalaci plastovych paneli.
typd podlahovych plastovych paneld ma na vSech ctyrech stranach
sveh_o obvodu SpOj.O\./’aCVI z?mk),/. K podkladu se tedy panely nelepi, V piipadé zjmu dodévime
mezi sebou se spojuji témito zamky. i véetné montaze.

'

Panel ,Ideal” pro univerzaini pouZiti

=
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Uspésné jsou panely vyuzivany
napr. také na vystavistich

na rychlé pokryti vystavnich
ploch, pfipadné na zpevnéni
pristupovych cest. Vyhodou
téchto paneld je snadna
montdz, ndsledna demontédz
(s moznosti opakovaného
pouzit) a nendrocné
skladovani.

A

Podlahy do strojnich dilen.

Pokryti plochy vystavisté
ve Svycarsku.

Vydejni ZDARMA

sklad v Praze! Vdm Zag"[eyng (rzariy

Abychom zékaznikéim z Cech sniZili naklady na
dopravu, zfidili jsme vydejni sklad v Praze.
Zéakaznici, ktefi preferuji osobni odbér zbozi, mohou
=, nyni po dohodé vyzvednout zboZi v tomto skladu
38 | v Praze - Velké Chuchli.

Nevahejte a zavolejte, nebo poslete fax
¢i e-mail a feknéte si o bezplatné zaslani
vzorku.
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