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skladba P1

e Naslapna vrstva podlahy - (vinyl, keramicka dlazba) tl.9mm

e Kryci PE folie/flexibilni lepici tmel tl.6mm

e Cementova zalivka t|.50mm nad systemove desky podlahového vytapéni

¢ Systémova deska teplovodniho podlahového vytapéni t.4A0mm

e Separacni PE folie

e Tepelna izolace podlahové konstrukce EPS 100Z kladena ve dvou vrstvach, 100+50mm
=t.150mm

e Kryci betonova vrstva nad hydroizolacnim souvrstvim tl.50mm beton C12/15

e Geotextilie

e |zolace proti radonu a vodé z folie PVC-P FATRAFOL 803/V tl.2mm

e Geotextilie

e Podkladni Zelezobetonova deska tl.120mm, beton C16/20 + kari sit @6mm oka
100/100mm, kari sit umistit pro vrchnim lici desky, kryti vyztuze 40mm

e Hutnény stérkovy nasyp tl.150mm, frakce kameniva 16-32-ve stéerokovém podsypu
uloZzeno potrubi pro odvétrani podloZi proti pronikani radonu do objektu

¢ Plvodni rostly terén/hutnény nasyp zeminou

skladba P2

e Naslapna vrstva podlahy - (vinyl, keramicka dlazba) tl.9mm

e Kryci PE folie/flexibilni lepici tmel tl.emm

e Elektricka podlahova topna rohoz pro primeé vytapéni ECOFLOOR

e Sucha podlahova deska FERMACELL (2X15MM) tl.30mm

e KroCejova izolace napr. ROCKWOOL STEPROCK ND tl.40mm

e Stropni zaklop - desky OSB 3 SUPERFINISH ECO tl.22+18mm-40mm

e Stropni konstrukce - stropnice KVH80/280 + zvukova izolace tl.80mm (napr. KNAUF DECIBEL)
e Sdk podhled na systemovem zaveéseni, desky z protipozarnich SDK desek KNAUF-RED
tl.12,5mm, (alternativnée z jinych protipozarnich desek tl.12,5mm) + malirsky natér urceny pro

desky SDK.

Betony

e Z3kladoveé pasy - beton C12/15 XC1 neprokladat kamenem!
e /traceneé bednéni z betonovych tvarnic vyplnit betonem C16/20 XC1
¢ Podkladni betonova deska - beton C16/20 XC1

skla

dba V1

e Keramicka stresni plocha taska
e Laté 40/60 (vzduchova mezera) tl.40mm
e Kontralaté 40/60 tl.60mm
e Difuzni pojistna hydroizolacni folie

e Mineralni vata (ISOVER, ROCKWOOL...) t1.200mm mezi krokve
e Pridavna izolace z mineralni vaty (ISOVER, ROCKWOOL...) t|.100mm
e Parozabrana Jutafol Standart N 110

e Sdk podhled na systemovem zaveseni, desky z protipozarnich SDK desek KNAUF-RED

tl.12,5mm, (alternativné z jinych protipozarnich desek tl.12,5mm) + malirsky natér
urceny pro desky SDK.

Betonarska ocel

e \V/yztuzeni ztraceneho bedneni - betonarska ocel BSt 500 B (svisla vyztuz 1xR123250mm,

vodorovna vyztuz 2xR6-do kazdé lozné spary)
e Vyztuzeni podkladni zelezobetonove desky - (svarovana hrebikova ocel) - kari sit KH30 e Konstrukce krovu - PRihradevy vaznik + vétrany stfesnf prostor
(pramér 6mm - oka 150x150mm)

skladba P1

e DvousloZkova protiskluzova natérova hmota na bazi epoxidovych pryskyric tl.1mm (Cetnost natéra dle vyrobce,

odstin Sedy, ur¢eno pro pojizdéni vozidly)
e Penetracni nater (dle vrchniho finalniho nateru)
e Betonova mazanina tl.100mm, beton C16/20 + kari sit @4mm oka 150/150mm
e |zolace proti radonu a vode z asfaltového pasu DEKGLASS G200S40 tl.4mm
e Podkladni Zelezobetonova deska tl.150mm, beton C16/20 + kari sit @6mm oka 150/150mm
e Hutneény sterkovy nasyp - frakce 16-32-64 tl.150mm
e Plvodni rostly terén/hutnény nasyp zeminou 2,5Mp

skladba V3

e Plechova krytina - trapézovy plech

e Asfaltova lepenka A400H

e Bedneni pod plechovou krytinu - prkna tl.24mm

e Rost pro bednéni + provétrdvana vzduchova mezera z lati 40/60, t|.60mm
e Pojistna hydroizolacni difuzné otevrena folie

e Zaveseny SDK podhled na systéemove rostu, desky tl.15mm + malirsky natér urceny pro desky SDK
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skladba Z1

e Betonova dlazba (kamenné kostky) tl.60mm

e Stérkové loze - frakce 4-8 tI.50mm

e Stérkova podkladni vrstva - frakce 16-32 tl.150mm
¢ P(vodni rostly terén/hutnény nasyp zeminou

skladba Z1

e Frézované modrinove terasove prkna tl.25mm

e Pficny rozndaseci drevény rost z hranold 60/80

e Podélny nosny dfevény rost z tramka 80/140, hloubkové impregnovat proti difevokaznym
skudclm, tramky polozeny na betonové dlazdice na stérkovem hutnéném lozi

e Stérkovy hutnény ndsyp frakce 16-32 tl.150mm

e POvodni rostly terén/hutnény nasyp zeminou

Legenda materialu

Nosne obvodove zdivo POROTHERM 44 T Profi
na celoplosneé lepidlo, tl. zdiva 440mm

Nosneé obvodove zdivo POROTHERM 30 Prof;
na celoplosne lepidlo, tl. zdiva 300mm

Vnitrni delici zdivo POROTHERM 14 Profi na
celoplosne lepidlo tl. zdiva 140mm

Vnitrni delicl zdivo POROTHERM &8 Profi na
celoplosné lepidlo tl. zdiva 80mm

Tepelna izolace EPS, XPS

—
1
| —

Tepelna izolace podlahoveé konstrukce - EPS 100Z Hutnéné nasypy zeminou
Tepelné izolacni desky z kamenné viny ROCKWOOL

Stérkoveé pod ’
CASROCK Sterkove podsypy a nasypy

Konstrukce z SDK Pavodni rostly terén

UL

Poznamky

e Vyskove koty jsou vztazeny k 0,000 - Cista podlaha 1.NP.

e U vsech venkovnich vyplni RD bude pretazena tepelna izolace u osténi t|.50mm pres ram okna a ukoncena APU listou.
e \/ybaveni interiéru neni dodavkou stavby.
e Jemneé spadovani terasy ve smeru drazek tak, aby bylo zabranéno v pripadé vyskytu vody nateceni do objektu.

Tepelna izolace z mineralni vaty, akustickée izolace
Konstrukce z prostého betonu

Konstrukce z vyztuzeneho betonu

e Rodinny dum musi byt vybaven zarizenim autonomni detekce a signalizace a has. pristrojem dle pozarné bezpecnostniho reseni.

e Vnitrni dvere jsou dreveneé s oblozkovou zarubni, vypln vostina s foliovanym povrchem, prechodove listy hlinikove.
e Odvodneéeni kondenzatu z odtahu z digestore bude napojeno na kanalizaci.

e Spoje konstrukci provadet dle konstrukcnich detailu jednotlivych dodavateldu.

e Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny obchodni nazvy vyrobkl a materiald, jedna se pouze o priklad urcujici minimalni

technické parametry a vzhled u viditelnych prvku. je mozné je nahradit vyrobkem stejné nebo vyssi urovne.
e Instalacni predstény pro zavésne toalety jsou reseny z vodeodolného SDK.
e Vnitrni parapet PVC komurkovy, povrchova folie HPVC, barva dle volby investora, Sirka 200mm.

Jakekoliv odchylky od projektu je treba konzultovat se statikem a projektantem! - Projekt je uréen pro povoleni/ohlaseni stavby,
reseni dil¢ich detailQ, prostupt v kci. a statickych vypoctd bude obsahem provadéciho projektu nebo upresnéno pri provadeéni!
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