Pohled 1

3x 5A120x100x4, dl. 25 M
Tx 56120610064, dl. 54 M
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Tabulka ocelovych prvku Poznamka
. PREDNET HMOSTNOST kg N ~
OZNACENI CELKEN NA CELKEM | POZNAMKA — SYARY SE PROVEDOU NA TLOUSTKU MATERIALU
bm m? b m? kq — VSECHNY STAVEBNI KONSTRUKCE A ROZMERY PRED VYROBOU OK OVERIT NA MISTE
JACKL 120¢100x4 — TENTO WKRES NENAHRAZUJE VYKRES DILENSKE DOKUMENTACE
160,0 bm 12,6 2 016,0 oL %
010 s ~ POVRCHOVA OPRAVA: NATER PRO STUPER KOROZIVNI AGRESIVITY PROSTREDI €3 DLE (SN EN IS0 129442
i 194 23 ~ VAROBNI SKUPINA 8" DLE CSN 7326 D1 w
0160 — TENTO WKRES NESLOUZI JAKO VYROBNI DOKUMENTACE
10,5 bm 188 197.4 ~ KONSTRUKCI JE NUTNO KOORDINOVAT SE STAVEBNI CASTI
L 100/200/3 80 b 71 56,0 AVRHU: : v .
m X ) AUTOR ARCH.NAVRHU: ING.ARCH.J. PREHNAL \\p@ JaP architects s.r.o.
PROJ.STAV.CASTI: ING.ARCH.J. PREHNAL :
L 100/100/5 (4,0 N/KS) : A - 9 Obeciny 4377
180 bm 7,85 1413 VYPRACOVAL: ING.ARCH.J. PREHNAL £ 760 01 Zlin
KONTROLOVAL: ING.ARCH.J. PREHNAL tel.- 603 471 332
1120 85 bm 11 9430 Investor : Barum Continental s.r.0., Otrokovice format: 4xA4
Stavba : datum: PROSINEC 2017
SO 168 KAGABAR - CONTINENTAL BARUM OTROKOVICE udel: oPs
Cislo zakazky: 682017P
mo%ﬂ 5191 Profese: D.1.1. Architektonicko-stavebni ¢ast DWG soubor:
NESPECI. MATERIAL 50,0 Obsah: . . , meéfitko: gislo vykresu:
< Viykres ocelovych prvki nosné konstrukce 1:100 D.A1.1-13
CELKEM 5 71 Kg

STAVAJICI ZDENA STENA + NOVY
/B VENEC V UROWNI ATIKY




