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TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU — 1.PP(2.PODLAZI)
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2= DVERNI KRIDLO WNITRNI,JEDNOKRIDLOVE
' y DVRE BUDOU SDRUZENY S
L 3 KAZETOVE,OTOCNE DO OBLOZKOVE ZARUBNE 4 2.03, 2.04, 2.05, 2.06 4 BEZPECNOSTNIMI DVERMI OZN e
NE ¢ // PROVEDENL: DREVENY RAM + VYPLN LATOWKA
D& E < IXKAZETA
N / POVRCHOVA OPRAVA— LAKOVANI — MAT
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S ¢ ) KOVANI DLE VYBERU INVESTORA K RAMU BEZPECNOSTNICH DVER!
DVERNI KRIDLO WNITRNI,JEDNOKRIDLOVE,
2= KAZETOVE,OTOSNE DO OBLOZKOVE ZARUBNE OBLOZKA- STEINE PROVEDEN! JAKO
=q \ PROVEDENE: DREVENY RAM + VYPLN LATOWKA 1 208 1 DVERE
L < / = IxKAZETA : SILIKONOVE TESNENI
W3 E 15 DYHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
900x2100 2ol 1 |/ HLUKOVA NEPROZWIENOST 37dB
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200x2100 a3 E 1 2 3xKAZETA SILIKONOVE TESNENI
<32 £ \\ DfHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
mmw 4 POVRCHOVA OPRAVA— LAKOVAN| — MAT
] 1 2.26 1
P S&%| 8 00 ZAMEK OBYCENNY, KUKA-KLIKA + ZAPATKA
o
3 £ KOVANI DLE VYBERU INVESTORA
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8 4 KOVANI DLE VYBERU INVESTORA
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TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU — 1.PP(2.PODLAZI)

NA VYKRESECH

OZNACENI

OTEVIRAN(

ROZMER

ZARUBNE

OZNACEN(
ZAMEK

SCHEMA
OZNACENI DLE CSN

POPIS

POCET KUSU

PRAHY

W
X
=
o

1.P.P.

¢ISLA MISTNOSTI

CELKEM

600/100,/20

800,/150/20

900/100/20

PRUHLEDNE

NEPROHLEDNE

¢IsLo

BARVA

POZNAMKA

—

800x2000

JEN PRECHODOVA LISTA

QBLOZKOVA — BEZ PRAHU
TLSTENY 100 mm

2000

DVERN! KRIDLO VNITRN{,JEDNOKRIDLOVE,
KAZETOVE,OTOCNE DO OBLOZKOVE ZARUBNE
PROVEDENI: DREVENY RAM + VYPLN LATOVKA
IxKAZETA
DYHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
POVRCHOVA (PRAVA— LAKOVANI — MAT

DVERE OPATRIT HLINIKOVOU DESKOU POD DYHU
NA STRANE K BAZENU
ZAMEK OBYCEUNY, KLIKA-KLIKA
KOVANI DLE VYBERU INVESTORA

217

—_

POZOR!
STAVEBN| OTVOR : 890x2085 MM

OBLOZKA— STEUNE PROVEDENI JAKO
DVERE
SILIKONOVE TESNENI

B | B

800x2100

JEN PRECHODOVA LISTA

TLSTENY 300 mm

OBLOZKOVA — BEZ PRAHU

2100

DVERNI KRIDLO WNITRNI,JEDNOKRIDLOVE,

KAZETOVE, POSUVNE DO POUZDRA

PROVEDENI: DREVENY RAM + VIPLN LATOWKA
IKAZETA
DYHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
POVRCHOVA OPRAVA- LAKOVANI — MAT

ZAMEK A KOVANI PRO POSUWNE DVERE
KOVANI DLE VYBERU INVESTORA

2.16

STAVEBNI POUZDRO & 100 MM
CELKOVA TL. ZDi 300 MM

900X2100

JEN PRECHODOVA LISTA
OBYSEINY

TLSTENY 250 mm

OBLOZKOVA - BEZ PRAHU

N
2100

DVERNI KRIDLO WNITRNI,JEDNOKRIDLOVE,
KAZETOVE,OTOCNE DO OBLOZKOVE ZARUBNE
PROVEDENI: DREVENY RAM + VYPLN LATOVKA
3xKAZETA
D¥HA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
HLUKOVA NEPRUZVUCNOST 374B
POVRCHOVA OPRAVA— LAKOVANI — MAT

ZAMEK OBYCEUNY, KUKA-KLIKA
KOVANI DLE VYBERU INVESTORA

212

2.02

0BLOZKA— STEJNE PROVEDENI JAKO
DVERE
SILKONOVE  TESNEN

900x2000

JEN PRECHODOVA LISTA
OBYCEMNY

TLSTENY 400 mm

OBLOZKOVA — BEZ PRAHU

SN
2000

DVERNI KRIDLO WNITRNI,JEDNOKRIDLOVE,
KAZETOVE,OTOCNE DO OBLOZKOVE ZARUBNE
PROVEDENE: DREVENY RAM + VYPLN LATOVKA
3xKAZETA
D¥HA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
FOVRCHOVA OPRAVA- LAKOVANI — MAT

S POZARN! ODOLNOST! EW30 DP3
SAMOZAVIRAC

ZAMEK OBYCEINY, KLIKA—KLIKA
KOVANI DLE V¥BERU INVESTORA

2.08

OBLOZKA- STEJNE PROVEDENI JAKO
DVERE
SILIKONOVE TESNENI

750%2000

CELKOVA TL.STENY 250 mm
BEZPEENOSTNI ZARUBER

2000

BEZPECNOSTNI DVERE
DVERNI KRIDLO WNITRNI, JEDNOKRIDLOVE, OTOCNE,

PLMNE, TREZOROVE OPATRENE BEZPECNOSTNIMI ZAVORAMI

(6-8 ZAVOR PO OBVODE, STAVITELNE ZAVESY)
DYHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
POVRCHOVA OPRAVA— LAKOVANI — MAT

BEZPECNOSTN( TRIDA BUDE DOHODNUTA S VYBRANTM
VYROBCEM

ZAMEK ELEKTRONICKY + KLIC (NOUZE)
KOVANI DLE V¥BERU INVESTORA

2.05

POZOR!

DVRE BUDOU SDRUZENY S
DVERMI OZN.
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TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU — 2.PP(1.PODLAZI)

ZARUBNE

SCHEMA
0ZNACENI DLE SN

ROZMER

NA VYKRESECH

0ZNACENI
OTEVIRAN!
OZNACENI
ZAMEK

POPIS

POCET KUSU

PRAHY

W
-~
e
o

2P.P.

CISLA MISTNOST

CELKEM

600,/100/20

800,/150/20

900,/100/20

PRUHLEDNE

NEPRUHLEDNE

¢IsLo

BARVA

POZNAMKA

—

2000

800+400x2000

CHELNIKGVA — BEZ PRAHU
JEN PRECHODOVA LISTA
POVRCH. OPRAVA— COMAXIT
b
rd

DVERN! KRIDLA OCELOVA, WNITRNI, DVOUKRIDLOVA

HLADKA,OTOSNA DO OHELNIKOVE ZARUBNE

PROVEDENI: OCELOVE + IZOLACNI VYPLK
POVRCHOVA OPRAVA- NASTRIK COMAXIT
Z CHODBY FOLIE - IMITACE DREVA

HLUKOVA NEPRUZVUENOST 32dB

KUKA-KLKA
KOVANI DLE VYBERU INVESTORA

1.04

—

AN
2100

900X2100

OBYCEINY
-

JEN PRECHODOVA LISTA

-
OBLOZKOVA — BEZ PRAHU
TL.STENY 250 mm

DVERNI KRIDLO VNITRNI,JEDNOKRIDLOVE,
KAZETOVE,OTOSNE DO OBLOZKOVE ZARUBNE
PROVEDENI: DREVENY RAM + VYPLN LATOWKA
3xKAZETA
DYHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
POVRCHOVA OPRAVA— LAKQVANI — MAT

ZAMEK OBYCENY, KLIKA—KLIKA
KOVANI DLE V¥BERU INVESTORA

1.09

OBLOZKA— STEUNE PROVEDENI JAKD
DVERE
SILKONOVE TESNENI

AN
2100

800X2100

B | ® | B

S%JC.DODAV.
KRIDLA—OBL.

EN
[HO
TLSTENY 150mm
VLOZKOVY
e

S

D

DVERNI KRIDLO VNITRNI,JEDNOKRIDLOVE,
KAZETOVE,OTOCNE DO OBLOZKOVE ZARUBNE
PROVEDENE: DREVENY RAM + V¥PLE LATOVKA
3xKAZETA
DYHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
POVRCHOVA OPRAVA— LAKOVANI — MAT

S POZARNI ODOLNOSTI EW30min. DP3

ZAMEK OBYCEINY, KLIKA—KLIKA
KOVANI DLE V¥BERU INVESTORA

1.01

OBLOZKA— STEJUNE PROVEDEN! JAKO
DVERE
SIUKONOVE TESNENI




TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU - 1.NP (3.PODLAZI)

T ZARUBNE POCET KUSU PRAHY SKLO | NATER
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2= DVERNI KRIDLO WNITRNI,JEDNOKRIDLOVE,
=0 KAZETOVE,OTOENE DO OBLOZKOVE ZARUBNE OBLOZKA— STEMNE PROVEDEN| JAKO
L ~E \ PROVEDEN: DREVENY RAM + VYPLR LATOVKA 2 3.08, 3.09 2 DVERE
N3 E o 3KAZETA SILKONOVE TESNENI
Bw E| o NS .
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Ei s y, POVRCHOVA UPRAVA- LAKOVANI — MAT
St =z| ©
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a . \ o IxKAZETA SILIKONOVE TESNENI
800x2100 HSE| o "\ g DfHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
22| & \ HLUKOVA NEPROZVUENOST 37dB
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< 1 3.05 1
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3 d KOVANI DLE VYBERU INVESTORA
2= DVERNI KRIDLO WNITRNI,JEDNOKRIDLOVE, U KOMORNIKA
= KAZETOVE,OTOSNE DO OBLOZKOVE ZARUBNE
L s \ PROVEDENI: DREVENY RAM + VYPLN LATOWKA 0BLOKA— STEINE PROVEDENI JAKO
w o E /
(36" #2Els| | N 8 SHAZETA OVERE
T 700x1970 | T .m RS DYHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU SILIKONOVE TESNENI
( e E y, POVRCHOVA (PRAVA— LAKOVANI — MAT
b =
P BEE ZAMEK OBYZEWNY, KLIKA—KLIKA + ZAPATKA 1 3.23 1
B0 700, KOVANI DLE V¥BERU INVESTORA
2 DVERNT KRIDLO WNITRNI,JEDNOKRIDLOVE, U KOMORNIKA
L 294 KAZETOVE,OTOUNE DO OBLOZKOVE ZARUBNE 1 394 1
NS N PROVEDEN: DREVENY RAM + VYPLN LATOVKA
@ 800X1970 | B3 E| > MR ZE 2/3 PROSKLENE 0BLOZKA- STEINE PROVEDENI JAKO
ﬂ_nmﬁ I A 2 DYHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU DVERE
E 2|5 / POVRCHOVA OPRAVA— LAKOVAN — MAT SILIKONOVE TESNENI
7 s [=] <
P SER 00 ZAMEK OBYCENNY, KUKA—KLKA
g d 4800, KOVANI DLE VYBERU INVESTORA
25 DVERNI KRIDLO WNITRNI,JEDNOKRIDLOVE,
mw P KAZETOVE,OTOCNE DO OBLOZKOVE ZARUBNE OBLOZKA— STEUNE PROVEDENI JAKO
L NS e Y, PROVEDEN]: DREVENY RAM + VPLN LATOWKA DVERE
@ 800X2100 85E| Z| | 3 IKAZETA SILIKONOVE TESNENI
' 5g | ¥ \ N DHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
E EX MR- \ POVRCHOVA UPRAVA- LAKOVANI — MAT
&S S 1 3.10 1
P Skl a0 ZAMEK OBYCENNY, KUKA-KUKA + ZAPATKA
8 ¢ \_f KOVANI DLE VYBERU INVESTORA
2= _ DVERNI KRIDLO YNITRNLJEDNOKRIDLOVE, _
33 k KAZETOVE, POSUVNE DO POUZDRA 0BLOZKA ST PROVEDEN] A0
L .= o PROVEDEN: DREVENY RAM + VIPLN LATOVKA 1 3.03 1 TSN
a00X2100 ) m Z -+ 2 3xKAZETA SILIKONQ SNEN
1 So | W3 R DfHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
=R = _
SE° | & E POVRCHOVA OPRAVA— LAKOVANI ~ MAT
> >z -
P SEE ZAMEK_ A KOVAN{ PRO POSUVNE DVERE L 3.06 1
B 900 KOVANI DLE VYBERY INVESTORA
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TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU — 1.NP (3.PODLAZI)

NA VYKRESECH

OZNACENI

OTEVIRANI

ROZMER

ZARUBNE

OZNACENI

ZAMEK

SCHEMA

OZNACENI DLE (SN

POPIS

POCET KUSU

PRAHY

SKLO

NATER

1.NP

¢ISLA MISTNOSTI

CELKEM

600,/100/20
800/150,/20

900,/100/20
PRUHLEDNE

NEPRUHLEDNE

CIsLo

BARVA

POZNAMKA

—

(B

1000x2100

JEN PRECHODOVA LISTA

0BLOZKOVA - BEZ PRAHU
TL.STENY 500 mm

2100

DVERNI KRIDLO WNITRNI,JEDNOKRIDLOVE,

KAZETOVE, POSUWNE DO POUZDRA

PROVEDENI: DREVENY RAM + V¥PLN LATOWKA
3xKAZETA
DYHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
POVRCHOVA (PRAVA— LAKOVANI — MAT

KOVANI PRO POSUWNE DVERE
KOVANI DLE VYBERU INVESTORA

an

—_

OBLOZKA— STEMNE PROVEDEN! JAKO
DVERE
SILIKONOVE TESNENI

2000X2150

JEN PRECHODOVA LISTA

RAMOVA — BEZ PRAHU
TLSTENY 250 mm

OBYCEUNY

2200

SKLADEBNI ROZMERY

2250

DVERNI KRIDLO WNITRNI, DVOUKRIDLOVE,

KAZETOVE, OTOENE DO RAMOVE ZARUBNE

PROVEDENI: DREVENY RAM + VYPLN LATOVKA
3%KAZETA
DYHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
HLUKOVA NEPROZWUCNOST 32dB
POVRCHOVA OPRAVA- LAKOVANI — MAT

ZAMEK OBYCEUNY, KUKA—KLIKA
KOVANI DLE VYBERU INVESTORA

3.13

NAVRH DVERI UPRESNI ARCHITEKT

800x1970

JEN PRECHODOVA LiSTA

OBLOZKOVA — BEZ PRAHU
TLSTENY 125 mm

OBYCEINY

b —

1970

DVERNI KRIDLO WNITRNI,JEDNOKRIDLOVE,

KAZETOVE, POSUWNE PQ STENE

PROVEDENI: DREVENY RAM + VYPLA LATOWKA
3xKAZETA
D¥HA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
POVRCHOVA GPRAVA— LAKOVANI — MAT

ZAMEK A KOVAN| PRO POSUVNE DVERE
KOVANI DLE VYBERU INVESTORA

3.25

U KOMORNIKA

0BLOZKA— STEMNE PROVEDENI JAKO
DVERE
SILIKONOVE TESNEMI

B | B | &

800x2100

JEN PRECHODOVA LISTA

DBLOZKOVA — BEZ PRAHU
TL.STENY 125 mm

OBYCEJNY

S
2100

DVERNI KRIDLO VNITRNI, JEDNOKRIDLOVE,

KAZETOVE, OTOCNE DO OBLOZKOVE ZARUBNE

PROVEDENI: DREVENY RAM + VYPLN LATOWKA
IxKAZETA
DYHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
POVRCHOVA UPRAVA- LAKOVANI ~ MAT

ZAMEK OBYCENNY, KUKA-KLIKA
KOVANI DLE V¥BERU INVESTORA

3.04

OBLOZKA- STEMNE PROVEDENI JAKO
DVERE
SILIKONOVE TESNEN
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TABULKA TRUHLARSKYCH VYROBKU - 2.NP (4.PODLAZI)

OZNACENI
NA VYKRESECH

OTEVIRANI

ROZMER

ZARUBNE

OZNACENI

ZAMEK

SCHEMA
OZNACENI DLE CSN

POPIS

POCET KUSU

PRAHY

SKLO

2.NP

CISLA MISTNOSTI

CELKEM

600,/100/20
800,/150/20

900,/100/20

PROHLFDNE

NEPRUHLEDNE

CIsLo

BARVA

POZNAMKA

—

®

900x2100

0BLOZKOVA — BEZ PRAHU

JEN PRECHODOVA LISTA

TLSTENY 400 mm

OBYCEJNY

DVERNI KRIDLO WNITRNI,JEDNOKRIDLOVE,
KAZETOVE,O0TOENE DO OBLOZKOVE ZARUBNE
PROVEDENI: DREVENY RAM + VYPLN LATOVKA
3xKAZETA
DYHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
HLUKOVA NEPROZWIENDST 3748
POVRCHOVA OPRAVA— LAKOVANI — MAT

ZAMEK OBYEEINY, KLIKA-KLIKA
KOVANI DLE V¥BERU INVESTORA

4.11, 4.26

4.18

0BLOZKA—- STEJNE PROVEDENI JAKO
DVERE
SILKONOVE TESNENI

cp

300x2100

0BLOZKOVA ~ BEZ PRAHU

JEN PRECHODOVA LISTA

TLSTENY 125 mm

DVERNI KRIDLO VNITRNI,JEDNOKRIDLOVE,
KAZETOVE,0TOENE DO OBLOZKOVE ZARUBNE
PROVEDENI: DREVENY RAM + v¥PLN LATOVKA
IKAZETA
D¥HA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKQU
POVRCHOVA OPRAYA— LAKOVANI — MAT

ZAMEK OBYCEUNY, KUKA—KLKA
KOVANI DLE VYBERU INVESTORA

4.25

OBLOZKA- STEJNE PROVEDEN! JAKO
DVERE
SILKONOVE TESNENI

44

&2

700x1970

JEN PRECHODOVA LISTA

OBLOZKOVA - BEZ PRAHU
TLSTENY 400 mm

N /
N/
N
¥ 1970

DVERNI KRIDLO WNITRNI,JEDNOKRIDLOVE,
KAZETOVE,0TOCNE DO 0BLOZKOVE ZARUBNE
PROVEDENI: DREVENY RAM + VYPLN LATOVKA
3xKAZETA
DYHA: TRESEA S KRESBOU SYMETRICKOU
POVRCHOVA OPRAVA— LAKOVANE — MAT

ZAMEK OBYCEUNY, KLIKA-KLIKA + ZAPATKA
KOVANI DLE VYBERU INVESTORA

4N

OBLOZKA- STEUNE PROVEDENI JAKO
DVERE
SILKONOVE TESNEN!

B

900X2100

JEN PRECHODOVA LISTA

TL.STENY 250 mm

OBYCEINY

N s
N/
N
k 2100 y

DVERNI KRIDLO VNITRNI,JEDNOKRIDLOVE,
KAZETOVE,OTOCNE DO OBLOZKOVE ZARUBNE
PROVEDENI: GREVENY RAM + VYPLN LATOWKA
JxKAZETA
D¥HA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
HLUKOVA NEPRUZWENOST 37dB
POVRCHOVA OPRAVA— LAKOVANI — MAT

ZAMEK OBYCEUNY, KLIKA—KLIKA
KOVANI DLE VYBERU INVESTORA

4.06, 4.14

OBLOZKA- STEINE PROVEDENI JAKO
DVERE
SILKONOVE TESNENI

B

700x2100

JEN PRECHODOVA LISTA

DBLOZKOVA — BEZ PRAHU DBLOZKOVA — BEZ PRAHU
TLSTENY 250 mm

0BYCEINY

~ -
N
I‘ 2100 y

DVERNI KRIDLO VNITRNI,JEDNOKRIDLOVE,
KAZETOVE,OTOCNE DO OBLOZKOVE ZARUBNE
PROVEDENT: DREVENY RAM + V¥PLN LATOWKA
IACAZETA
DYHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
POVRCHOVA OPRAVA— LAKOVANI — MAT

ZAMEK OBYCEUNY, KLKA-KUKA + ZAPATKA
KOVANI DLE V¥BERU INVESTORA

4.20

416

OBLOZKA- STEMNE PROVEDENI JAKO
DVERE
SILIKONOVE TESNENI

(B

700x2100

JEN PRECHODOVA LISTA

OBLOZKOVA — BEZ PRAHU
TLSTENY 250 mm

OBYCEINY

~ -
~ 7
|‘ 2100 ,

DVERNI KRIDLO VNITRNI,JEDNOKRIDLOVE,
KAZETOVE,0TOENE DO OBLOZKOVE ZARUBNE
PROVEDENI: DREVENY RAM + VYPLN LATOWKA
3xKAZETA
DYHA: TRESEN S KRESBOU SYMETRICKOU
HLUKOVA NEPRUZVUCNOST 3748

POVRCHOVA UPRAVA— LAKOVANI — MAT

ZAMEK OBYCEUNY, KLIKA—KLIKA + ZAPATKA
KOVANI DLE VYBERU INVESTORA

4.07

OBLOZKA— STEINE PROVEDEN! JAKO
DVERE
SILIKONOVE TESNENI

TAH



7101 PROFIL ALUR-92

1 KS VCHODOVE DVERE SOFT SVAROVANE+AL.PRAH
VCHODOVE DVERE BEZ NAKLIZKU 111

RAM 86 MM SOFT SVAROVANY

\\ DREVO DUB FIX /92

\ A BARVA DREVA : RAL 9016
BARVA ALU : COLOR 2-14
VYPLR

-

L
7
2000

PUR KAZETA HLADKA DUB + ZVENKU AL.
KOVANI :  DODAT BEZ VRCHNIHO KOVANI
. VCHODOVE DV. OTEVIRAVE PRAVE VEN
PRICKY

DREVENA PRICKA 80 MM A 3080

1/2,1/2 DUPLEX NAL.PR. 26x12 SV. A 3026
1

850 L DUPLEX NALPR. 26x8 VO. A 3026/8

NAVRTAT OTVORY JEN PRO KLIKU+FAB !!
KRYTKY ZAVESU = BILE

ROZMER : 850 x2000
ZAMERENY STAVEBNI OTVOR NA STAVBE : 890 x2020 MM



